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レーザー光源
Laser Light Source
(~200x100x60mm)

ロータリージョイント
Rotary Joint

光ファイバーパッチコード
Fiber-optic Patch cord

光ファイバーカニューラ
Fiber-optic Cannula

光刺激/オプトジェネティクスに最適なDoric社製半導体レーザー光源で構成したスターターキットです。
ドライバー内蔵ながら⾮常にコンパクトなオプトジェネティクス光源です。
2チャンネル, 4チャンネルモデルでは、同⼀または異なる波⻑のレーザーを1つの本体に搭載できます。
付属の制御⽤ソフトウェアを使⽤し、光刺激に適した台形波や三⾓波など、さまざまな波形を簡単に作成で
きます。外部TTL⼊⼒、外部アナログ電圧⼊⼒での制御も可能です。

This is a starter kit composed of Doric’s laser diode light sources ideal for photo stimulation and optogenetics 
applications. Despite having a built-in driver, this optogenetics light source is extremely compact.
The 2-channel and 4-channel models allow you to install lasers of the same or different wavelengths within a 
single unit.
Using the included control software, you can easily create various waveforms suitable for photo stimulation, 
such as trapezoidal waves and triangular waves. Control via external TTL input and external analog voltage 
input is also possible.

レーザー波⻑
Laser Wavelength

キット価格（税込）
Kit Price（Tax incl.)

450nm 刺激 / excitatory 660,000 円

473nm 刺激 / excitatory 1,595,000 円

638nm 抑制 / inhibitory 660,000 円

. 中⼼波⻑
Wavelength

出⼒（パッチコード端）
Output Power at patch cord end

405nm ~80mW
450nm ~60mW
473nm ~55mW
488nm ~40mW
520nm ~45mW
638nm ~60mW
638nm ~90mW

レーザー光源の出⼒は、コア径50 μm, NA0.22以上
の光ファイバーパッチコードを接続した場合には、
下記仕様表のパワーを確保できます。

With a core diameter of 50μm or larger and when an 
optical fiber patch cord of NA0.22 or higher NA is 
connected, the power in the specification table 
below can be secured.

⾃由⾏動下 1か所/1匹｜Single-site stimulation on a freely moving animal

その他の構成もご⽤意できます。ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
Other configurations are also available.
Please do not hesitate to contact us.


