
計測データはcsv、動画はmp4で保存されます。

外部データインポート機能：edf, csv, tsvファイルを読み込めます。（EEG/EMGデータの読み込みを想定しています）

各種解析グラフ作成：取得データから各種解析データを簡単に作成します。

自動トリガー機能

例）設定したΔF/F値を超すとTTLトリガーを出力

例）トラッキングカメラで設定したROI進入時にイベントマーキング

計測方法, LED光源出力設定

チャンネル（ROI）設定 行動トラッキングカメラ設定
ライブ画像

フォトメトリーデータ表示エリア
リアルタイム ΔF/F
イベントマーキング

OFRS：付属 計測・解析ソフトウェア。シンプルで見やすい設定・データ表示画面です。

Lifetime Range: 1-10nsec

Lifetime Resolution: 50ps

Sampling Rate: 10Hz

Excitation Pulse Width: 300ps

蛍光寿命（Lifetime）とは、蛍光物質が励起され、

蛍光放出するまでの時間経過を指します。

R830は遠赤色蛍光が計測可能な最新モデルです。センサーにCMOSを採用したフォトメトリーシステムで、

バンドルブランチングパッチコードを使用することで、同時に複数匹または1匹の複数か所計測に対応します。

最大9つ（コア径200 μm使用時）または 最大4つ（コア径400 μm使用時）のROIを同時に計測できます。

行動トラッキングカメラも付属しています。とてもシンプルで使いやすいソフトウェア（OFRS）が特徴です。

ノートPC付属

黒色フェルール コア径 NA 1箱（20本） 2箱〜5箱(40〜100本)

フォトメトリー用

 1.25mm
    or
 2.5mm

200 μm
0.39
0.50

¥33,000/箱
(¥1,650/本）

¥26,400/箱
(¥1,320/本）

400 μm
0.39
0.50

¥33,000/箱
(¥1,650/本）

¥30,800/箱
(¥1,540/本）

ファイバーフォトメトリー
光ファイバーカニューラ
光ファイバーパッチコード
ロータリージョイント
オプトジェネティクス
光刺激レーザー/LED光源
ステレオタキシックシステム
オルファクトメーター

FluoPulse システムは、低電力波形サンプリング法という新しい方法を用いて蛍光寿命を測定します。

この方法は背景光（外光や光ファイバーの自家蛍光など）の影響をほとんど受けないとされています。

そのため、現在主流の蛍光強度計測のフォトメトリーで課題とされている、光褪色、蛍光発現量、励起光源パワー、

モーションアーチファクトなどの影響を受けない計測が可能です。

そのため、異なる動物間のデータに一貫性があり、長期実験における信頼性が高いというメリットがあります。

また、この方法では1回のレーザー励起ごとに多くの光子を収集するため、従来の時間相関単一光子計数法（TCSPC）

による蛍光寿命測定よりも高いサンプリングレートと高い精度での計測が可能です。

FluoPulse の計測方法（波形サンプリング） 従来の蛍光寿命計測方法（TCSPC）

搭載可能レーザー光源

 波長  ：ピーク出力

 406nm：20mW

 450nm：80mW

 488nm：50mW

2507

ライミス有限会社
 静岡県裾野市須山2255-3481

 Phone:055-965-1085

www.optogenetics.jp
info@optogenetics.jp

www.lymyth.jp   
info@lymyth.jp

単心光ファイバーカニューラ｜黒色/白色
Fiber-optic Cannula – Black / White ceramic ferrule

黒色フェルール
2.5mm 1.25mm

黒色のフェルールは外光の影響を最小限に抑えるため、ファイバーフォトメトリーに最適です。

白色のフェルールは安価なので光刺激用途に最適です。

いずれのタイプも溝付きでセメント接触面積が多く、固定しやすい形状です。

長さは最短1mmからで、0.5mm刻みで指定できます。

ブラックカバースリーブ/ホワイトスリーブは無償でお付けします。

スリーブとの脱着は回転させながら行うとスムースです。（価格は税込）

白色フェルール コア径 NA 1箱（20本） 2箱〜5箱(40〜100本)

光刺激用

    1.25mm
    or
    2.5mm

200 μm 0.22
¥20,900/箱
(¥1,045/本）

¥20,900/箱
(¥1,045/本）

400 μm 0.22
¥33,000/箱
(¥1,650/本）

¥26,400/箱
(¥1,320/本）

モデル
搭載

LED数

励起 LED光源の波長 計測蛍光の波長 同領域
赤色

光刺激410nm 470nm 560nm 640nm 緑 色 赤 色 遠赤色

R821 3 X X ◯

R830 4 X

本体

多分岐
ブランチング
パッチコード

パッチコード

黒色カニューラ

トラッキング
カメラ

蛍光強度フォトメトリーと比較して、個体差が少ない

FluoPulse従来のフォトメトリー

ΔF/F 
Heatmap

ΔF/F 
グラフ

Z-score
Heatmap

Z-score 
グラフ 軌跡

Behavior
Heat map

構成機器：本体, 行動トラッキングカメラ,
フォトブリーチ用 青色LED光源
ノートPC（ソフトウェアインストール済み）

計測方法：インターリーブ方式

波長が異なる複数のLED光源を順番にパルス発振させ、

時間分割で発振波長に対する蛍光シグナルを捉えます。

カニューラホルダー
Fiber-optic Cannula Holder
for 1.25mm/2.5mm ferrule

光ファイバーカニューラの

インプラント手術時に

カニューラを保持するホルダーです。

保持部が細く、挿入位置の目視が容易で、

セメントの塗布状況が確認しやすいです。

複数か所同時計測 ファイバーフォトメトリーシステム

Multi-Channel Fiber Photometry System (R830: Far-Red Light Fluorescence)

蛍光寿命 ファイバーフォトメトリーシステム

FluoPulseTM System, FliP (Fluorescence Lifetime Fiber Photometry)

蛍光寿命ファイバーフォトメトリーシステムは、従来の蛍光強度を測定するファイバーフォトメトリーとは異なり、

蛍光寿命の変化を測定する新しいフォトメトリーシステムです。蛍光寿命という分子特性を計測することで、

従来フォトメトリー計測では得られない様々な情報を取得できる革新的なシステムです。

このシステムは、1〜10ナノ秒レンジの蛍光寿命を測定し、50ピコ秒の蛍光寿命分解能を持ちます。

最大16本のバイアルを使用して、正確な匂いを任意のタイミングで生成するシステムです。

基本セットには、匂い生成装置本体、防音行動箱、バイアル、専用ソフトウェアおよびIRカメラが含まれます。

Digital I/O ポートを装備し、外部装置とのトリガー制御が可能です。

ファイバーフォトメトリーシステムと組み合わせ、匂いを嗅いだ時の反応をリアルタイムに計測することができます。

マルチチャンネル オルファクトメーター
Multichannel Olfactometer  8ch/16ch

セットには本体、防音行動箱、バイアル、ソフトウェア含む

オプション

エアポンプ + エアドライヤー

最大16本のバイアルを搭載可能

ステレオタキシック システム（自動/デジタルディスプレイ）

Automated Stereotaxic Systems, Digital Stereotaxic Systems

ポータブルタイプ：マウス専用
・デジタルディスプレイ：分解能 10 μm

・Uフレームを無くし、広い作業スペースを確保

・誤操作防止にUP方向インジケーター表示

・2条ネジを採用し確実て正゙確な位置決めを実現

・シングルおよびデュアルマニピュレーター対応

・イヤバーは軽量で剛性に優れたポリオキシメチレン樹脂

自動制御タイプ：ラット、マウス両用

制御位置分解能： 1 μm

最低移動速度 ： 1 μm/sec

ソフトウェアにアトラス（マウスおよびラット）

が組み込まれており、ターゲットを設定すると

自動でナノリッターインジェクション、

クラニオトミー、インプラントなどを行います。
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